
Modul 1.  
Téma: Magastetők - Hőszigetelés, lég- és párazárás 
 
Tesztkérdések 
 

1. Tetőtérbeépítések és szerelt térelhatárolások épületfizikai kérdései 

Horváth Sándor, okl. építészmérnök, építési szakértő, egyetemi adjunktus, BME Épületszerkezettani 
Tanszék 

Mi a vízzáró alátétfedés? 
 

A. Amikor az alacsony sd értékű alátéthéjazat 20 cm széles, szabad átlapolásokkal készül  
B. Amikor az alátéthéjazat szabadon belógatva, de ragasztott átlapolásokkal készül  
C. Amikor az alátéthéjazat hőszigetelés vagy deszka aljzatra készül, ragasztott átlapolásokkal 

 
2. Magastetők fokozott hőszigetelése új építés és felújítás esetén 

Szatmári Zoltán, alkalmazástechnikai mérnök-tanácsadó, Bachl Hőszigetelőanyag-gyártó Kft. 

Mi a hővezetési tényezője a szarufák feletti hőszigeteléshez használt kétoldali alufólia 
kasírozású PIR keményhab tábláknak? 

A. 0,022 W/mK 
B. 0,037 W/mK 
C. 0,041 W/mK 

 
3. Több mint félévszázad bezártság 

Farkas Imre, okl. gépészmérnök, okl. épületrekonstrukciós szakmérnök, Dörken Kft.  

Miért szükséges alátéthéjazatot beépíteni a magastetőbe? 

A. Mert a technológiai fejlődés lehetővé tette a jó minőségű fóliák gyártását. 
B. Mert az ÉMSZ készített egy erre vonatkozó Irányelvet. 
C. Mert a tető héjalás csak vízzáró, azaz alatta jelenhet meg nedvesség, és azt el kell vezetni az 

ereszvonalig. 
 

4. Lég- és párazárás egyszerűen 

Deák Szabolcs, műszaki szaktanácsadó, Masterplast Hungária Kft. 

Jelölje a helyes választ a diffúziós tetőfóliák páradiffúziós egyenértékű 
légrétegvastagságára (sd) vonatkozóan! 

A. A diffúziós tetőfóliák sd értéke nagyobb, mint 0,5 m. 
B. A diffúziós tetőfóliák sd értéke kisebb, mint 0,3 m. 
C. A diffúziós tetőfóliák sd értéke egyenlő 0,3 m-el. 

 
5. Tökéletes védelem nyáron, azaz Tondach kerámia tetőcserép PIR szigeteléssel 

Horváth András, okl. építészmérnök, alkalmazástechnikai csoportvezető, Wienerberger Téglaipari Zrt. 

A külső hőmérsékletváltozások értéke milyen mértékben jelenik meg a belső térben, egy 
fokozott hőszigetelésű tető rétegrend esetén? (U=0,17W/m2K, és a kiszellőztetett légrés 
megfelelő mértékű)  

A. 50% 
B. 5% 
C. 30% 

 



6. Magastetők tervezési és kivitelezési irányelvei, belső párazárás, hőszigetelés, 
viharállóság 

Ferenczy András, építészlátogató, projekt támogató, Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. 

Mekkora a Medifol Stop belső lég és párazáró fólia SD értéke?  

A. 180 
B. 150 
C. 225 

 
7. Tetőtéri ablakok beépítése az aktuális követelmények szerint - Változó energetikai és 

beépítési követelmények tetőtéri ablakok esetében 

Kovách László, ügyvezető igazgató, Fakro Magyarország Kft. 

Mi a jelenleg érvényben lévő hőtechnikai követelmény tetőtéri ablakokra új építés esetén?  

A. 1,15 W/m2K  
B. 1,25 W/m2K  
C. 1,1 W/m2K 

 
8. Szarufa feletti hőszigetelés, lég- és párazárás a gyakorlatban 

Kotrics Gábor, Aranyszekerce díjas ács, tetőfedő, az ÉV TETŐJE Nívódíj Pályázat zsűritagja 

Szarufa feletti PIR hőszigetelésnél az ellenléc mérete 5,0 cm * 7,5 cm. Miért? 

A. Mert a szakmai irányelvek szerint a legkisebb ellenléc magasság az 5 cm 
B. A PIR táblák nyomószilárdsága 100 kPa, szélesebb felületen kell a terhelést átadni 
C. Stabilabb cserépléc, vagy deszka rögzítést lehet biztosítani a fedőanyagot fogadó szerkezet 

számára 

 


