
Modul 2. 
Téma: Magastetők - Tetőfedés, vízzárás, tetőkiegészítők 
 

Tesztkérdések 
 

1. Beázásmentes magastetők 

Horváth Sándor, okl. építészmérnök, építési szakértő, egyetemi adjunktus, BME Épületszerkezettani 
Tanszék 
Mi a szélzáró alátétfedés? 
 

A. Amikor az alacsony sd értékű alátéthéjazat 20 cm széles, szabad átlapolásokkal készül. 
B. Amikor az alátéthéjazat szabadon belógatva, de ragasztott átlapolásokkal készül. 
A. Amikor az alátéthéjazat hőszigetelés vagy deszka aljzatra készül, ragasztott átlapolásokkal. 

 
2. Ez is fólia, az is fólia 

Farkas Imre, okl. gépészmérnök, okl. épületrekonstrukciós szakmérnök, Dörken Kft. 

Kell-e, illetve hogyan kell az alátéthéjazatot csatlakoztatni a tetősík ablakhoz szélzáró 
fokozatban? 

A. Nem kell semmit tenni, hiszen az ablak szélzáró. 
B. Az alátéthéjazatot minden esetben azonos minőségben kell az áttörésekhez, így a tetősík 

ablakhoz is csatlakoztatni, azaz szélzáró ragasztással, tömítéssel. 
C. A fóliát a lehető legközelebbre kell az ablak keretéhez kivágni, úgy, hogy az ablak burkoló 

kerete a nyílást biztonsággal takarja, így már nem fog befújni a szél. 
 

3. TERRÁN GENERON napelemes tetőcserép beépítési előírásai 

Ferenczy András, építészlátogató, projekt támogató, Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. 

Mekkora keresztmetszetű szellőző légrésre (ellenléc magasságra) van szükség TERRÁN 
GENERON beépítése esetén?  

A. 7,5 cm 
B. 5 cm 
C. 10 cm 
 

4. BMI Bramac tetőrendszer megoldások különböző tetőhajlásszögek esetén 

Viniczai Róbert építészmérnök, alkalmazástechnikai vezető BMI Bramac 

Milyen hajlásszögig megengedett a sík profilú betoncserepek betervezése és beépítése? 

A. 25° a legalsó határ bármilyen alátéthéjazat esetén 
B. 20° szilárd aljzatra fektetett vízhatlan alátéthéjazattal 
C. 12° vízhatlan alátéthéjazattal 

 
5. „Csak ne ázzon be” 

Török József ács és tetőfedő, az ÉV TETŐJE Nívódíj Pályázat zsűritagja 

Lehet-e 10° alatti cserépfedést készíteni? 

A. nem 
B. lehet, vízzáró alátét héjazattal 
C. lehet, vízhatlan alátét héjazattal 

 

 



6. Előszerelt tetőtéri ablakok - szakszerű csatlakozások biztosítása 

Hargitai Zsolt, értékesítési vezető, építész tanácsadó, Roto Elzett Zrt. 

Tetőtéri ablakok csatlakozását milyen módon javasolt kialakítani?  

A. elég a burkolókeret beépítése, az alátétfóliához való csatlakozásnak nincs jelentősége  
B. ragasztott csatlakozás a víz-, és szélzárás érdekében 
C. fóliagallérral, melyet a lécezés felett áthajtunk és a léchez tűzünk 

 

7. RENOLIT DESIGN tetők és átszúrás mentes napelem és burkolat tartó rendszer 

Kovács Krisztina okl. építőmérnök, mérnök tanácsadó, Renolit Magyarország Kft. 

A RENOLIT PVC, EVA/EBA, TPO tető vízszigetelések közül melyikhez NEM lehet használni a 
RENOLIT ALKORSOLAR napelem és burkolat tartó rendszert? 

A. PVC-P 
B. EVA/EBA 
C. TPO 

 
8. Leier kémények, méretre szabva 

Szűcs Zsolt, műszaki tanácsadó Leier Hungária Zrt. 

Miért nem tanácsos túlméretezni egy kéményt? 

A. Mert sokkal drágább 
B. Mert nem szép 
C. Mert jelentős többlet szállítónyomás alakul ki, ez pedig károsan hat mind a kéményre mind a 

tüzelőberendezésre 
 

9. Csomópontok 

Török József ács és tetőfedő, az ÉV TETŐJE Nívódíj Pályázat zsűritagja  

Mekkora a hajlat szarufa hajlásszöge 30°- os hajlásszög esetén? 

A. azonos 
B. több mint 25° 
C. kevesebb mint 25° 

 


