
Modul 3.  

Téma: Épületszigetelés - Mélyépítési és üzemi-használati víz 
elleni szigetelések 

 

Tesztkérdések 

 

1. Nedves épületek utólagos vízszigetelése 

Dr. Kakasy László, okl. építészmérnök, építésügyi- és igazságügyi műszaki szakértő, egyetemi 
adjunktus BME Épületszerkezettani Tanszék, 

Milyen típusú vízben oldott sók okozzák a legtöbb problémát az utólagos szigetelést 
követően? 

A. A vízben oldhatatlan sók 
B. A higroszkópos sók 
C. A vízben oldott sók 
 

2. Az injektálásról 

Bors László, épületfelújítási és szigetelési üzletág vezető, műszaki menedzser, MC-Bauchemie 
Kft. 

Mit nevezünk pakkerkapcsolatnak? 

A. amikor két pakkert egymáshoz rögzítünk 
B. amikor injektálás közben egy másik furatban is megjelenik az injektáló anyag  
C. amikor az injektáló pisztolyt rákapcsoljuk a pakkerre  
 

3. Építmények talajpára, talajnedvesség elleni szigetelésének tervezési elvei 

Roszkopál Miklós, építészmérnök, híd- és szigetelési tanácsadó mérnök Büsscher és Hoffmann 
Kft. 

Melyik anyagból lehet jó minőségű talajnedvesség elleni szigetelést készíteni az ÉMSZ 
ajánlása alapján? 

A. 3 mm vastag modifikált bitumenes lemezből egy rétegben 
B. 3 mm vastag oxidbitumenes lemezből egy rétegben 
C. 4 mm vastag modifikált bitumenes lemezből egy rétegben 
 

4. „Azért a víz az úr” 

Farkas Imre, okl. gépészmérnök, okl. épületrekonstrukciós szakmérnök, Dörken Kft. 

Mi biztosítja a szivárgó rendszer hosszú távú működését? 

A. A dombornyomott lemez és a szigetelés közötti üreg, amelyet a domborulatok 
távtartása biztosít 

B. A dombornyomott lemez elé belógatott szűrő réteg 
C. A dombornyomott lemezre gyárilag kasírozott geotextília segítségével felépülő 

természetes szűrő 



5. Szárazon a " Víz Alatt" - PREPRUFE  

Korom Vellás Miklós, okleveles építész, szigetelő szakmérnök, kirendeltségvezető, Lambda 
Systeme Kft. 

Kell -e védőréteget alkalmazni a Preprufe és a betonacél között 

A. nem, tilos bármit is közéjük tenni 
B. nem, mert a Preprufe nem is találkozik közvetlenül a betonacéllal 
C. igen, legalább 300 g/m2 felülettömegű geotextil szükséges 

 
6. XPS hőszigetelés a padlósík alatt  

Gerendi Gábor műszaki és marketing vezető, Ravatherm Hungary Kft. 

Pince oldalfalon beépített zártcellás polisztirolhab milyen mélyen építhető be a 
mértékadó talajvízszint szintje alá és hogyan? 

 
A. Teljes felületen oldószermentes bitumenes ragasztóval ragasztva, maximum 4,5 m-

rel a mértékadó talajvízszint szintje alattig, 15% vastagsági túlméretezéssel. 
B.   Teljes felületen oldószermentes bitumenes ragasztóval ragasztva, maximum 3,5 m-

rel a mértékadó talajvízszint szintje alattig, 15% vastagsági túlméretezéssel. 
C. Teljes felületen oldószermentes bitumenes ragasztóval ragasztva, maximum 3,5 m-

rel a mértékadó talajvízszint szintje alattig, 10% vastagsági túlméretezéssel. 
 

7. Alépítményi szigetelések a hibák tükrében 

Haraszti László, okl. építészmérnök, szakmérnök, igazságügyi szakértő 

Bitumeneslemez szigetelés készítésekor, kell e a függőleges felületet kellősíteni? 

A. Minden esetben kell 
B. Nem, mert az SBS lemezek tapadása elegendő a felhegesztéshez, rögzítéshez 
C. Nem, ha a felület vakolt és felületi egyenetlensége kisebb, mint 3 mm 

8. Mélyépítési szigetelések bemutatása a metróépítésen keresztül 

Valyon András, építőmérnök, Europass90 Kft., az ÉMSZ elnökségi tagja, az ÉV TETŐJE Nívódíj 
Pályázat zsűritagja 

Talajvíz elleni szigetelés készítésekor 4-9m közötti hidrosztatikai nyomás esetén 
mekkora az alkalmazandó legkisebb anyagvastagság PVC szigetelő lemezeknél? 

A. 1,0mm vastag 
B. 1,5mm vastag 
C. 2,0mm vastag 

 


