
Modul 4. 

TÉMA: Tetőszigetelés - Felújítás, teraszok, zöldtető 

 

Tesztkérdések: 

1. Zöldtetők – előnyök, ajánlások, példák 

Horváth Sándor, okl. építészmérnök, építési szakértő, egyetemi adjunktus, BME Épületszerkezettani 

Tanszék 

Milyen vízszigetelő lemez tekinthető gyökérállónak? 

 

A. Hegesztett toldásokkal készített műanyag vízszigetelő lemezek 

B. FLL minősítés esetén 

C. DIN 6 hetes vizsgálat esetén 

 

2. Csarnoképületek tetőszigeteléseinek megoldásai  

Haraszti László, okl. építészmérnök, szakmérnök, igazságügyi szakértő 

Milyen anyagú/minőségű legyen a trapézlemez födémek párazáró rétege? 

A. oxidbitumenes lemez lehegesztve már megfelelő 

B. bármilyen műanyag fólia alkalmas, ha az megfelelően kifeszített állapotú 

C. csak öntapadó minőségű bitumenes lemez, megfelelő Sd értékkel  

 

3. Zöldtetők szigetelése a Büsscher & Hoffman termékeivel 

Roszkopál Miklós, építészmérnök, híd- és szigetelési tanácsadó mérnök Büsscher és Hoffmann Kft. 

Mit nevezünk extenzív zöldtetőnek, mi a legfontosabb jellemzője? 

A. Vékony ültetőközegű, szárazságtűrő növényekkel telepített, rendszeres kertészeti gondozást 

nem igénylő, jellemzően nem öntözött zöldtető. 

B. Kevésbé igényes díszfüvekkel, gyepes évelőkkel és egyszerű cserjékkel telepített tető, mely 

időszakos gondozást igényel. 

C. Állandó kertészeti gondozást igénylő növényzettel telepített, öntözött tetőkert. 

 

4. Lapostetők korszerű hőszigetelése PIR keményhab táblákkal 

Szatmári Zoltán alkalmazástechnikai mérnök-tanácsadó, Bachl Hőszigetelőanyag-gyártó Kft. 

Mi a nyomószilárdsága a könnyűszerkezetes (magasbordás acél trapézlemezes) 

lapostetőkhöz használt PIR keményhab hőszigetelésnek? 

A. akár 300-500kPa, mint az extrudált polisztiroloké 

B. 20-50kPa, mint a lapostetőkben használt kőzetgyapotoké 

C. legalább 100kPa 

 

5. A kevesebb több, jobb 

Rácz István, okl. építészmérnök, közgazdász MBA, rendszertanácsadó, Bauder Kft. 

Miért fontos a lejtésképző hőszigetelések hosszútávú alaktartóssága? 

A. Mert a lejtések tartóssága a vízszigetelés élettartamát erősen befolyásolja. 

B. A tető esztétikája miatt kiemelten fontos. 

C. Mert kihatással lehet a szerkezet lehajlásaira. 

 

 



6. Lapostetők mechanikai rögzítései és lezuhanás elleni védelme 

Hovanecz Gergely, szaktanácsadó, Ejot Hungaria Kft. 

Miért szükséges a Lapostetőkön is állandó- és bennmaradó leesésvédelmet biztosítani? 

 

A. Mert a biztosítók csak így kötnek biztosítást az ipari épületekre. 

B. Mert a biztonságos munkavégzéshez törvényi joga van a munkavállalónak nem csak az építés 

során, hanem az épület elkészülte után a karbantartás ideje alatt is. 

C. Mert építés után az esetleges bontási feladatoknál is segíteni fogja a Munkavédemi-Ellenőrök 

munkáját. 

 

7. Lapostetők felújítása nZEB épületeknél 

Dr. Matolcsy Károly, nemzetközi tudományos főmunkatárs, Innovációs Igazgatóság, ÉMI Építésügyi 

Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 

A lapostető mely területein szükséges a hőhidak csökkentése? 

A. csak az eresznél és az összefolyóknál 

B.  csak a felépítményeknél 

C.  valamennyi csomópontnál 

 

8.  Csapadékvíz elleni szigetelések alapelvei és kivitelezései 

Valyon András, építőmérnök, az ÉMSZ elnökségi tagja, az ÉV TETŐJE Nívódíj Pályázat zsűritagja, az 

Europass90 Kft. ügyvezetője 

Fordított rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés készítésekor a hőszigetelés hol 

helyezkedik el a szigetelő réteghez viszonyítva? 

A. a szigetelés alatt helyezkedik el 

B. a szigetelés felett helyezkedik el 

C. a fordított rétegrendnél nem is készül hőszigetelés 

 

 


