
Modul 5. 

Téma: Fémlemezfedések és homlokzatok 

 

Tesztkérdések 

 

1. Alátét héjazatok és alátétfedések korcolt lemezfedések alatt 

Dr. Kakasy László, okl. építészmérnök, építésügyi- és igazságügyi műszaki szakértő, egyetemi 

adjunktus BME Épületszerkezettani Tanszék 

Miért nem javasolt titáncink ötvözetű korcolt fedés alá a bitumenes lemez alátétfedés? 

A. Mert a bitumenbe beleragad a nyáron felforrósodó fedés 

B. Mert a bitumenes lemezt a fedés rögzítése során kilyukasztják, és ezért nem tudja növelni 

fedés csapadékbiztonságát 

C. Mert a fedés alsó síkján keletkező kondenzátum lágy víz korróziót okoz, és a lemez kilyukad 

 

2. Rheinzink – fémlemezfedési rendszer megoldásai 

Dr. Birghoffer Péter, Aranyceruza vándordíjas okl. építészmérnök, épületszerkezeti szakértő, Rheinzink 

Hungária Kft. 

Szükséges-e második vízelvezető réteg az állókorcos fedések alá? 

A. 7 fok alatti lejtések esetén 

B. minden esetben 

C. soha 

 

3. Bevonatos alumínium kiselemes- és szalagfedések építészeti alkalmazása, műemléki 

környezetben is 

Nemere Judit, okl. építőmérnök, ügyvezető, Prefa Hungária Kft. 

Milyen fémmel építhető össze a réz, kontaktkorrózió kialakulása nélkül? 

A. Alumínium 

B. Rozsdamentes acél 

C. Titáncink 

 

4. Lindab – Acél amiben megbízhat 

Polgár Dávid, kereskedelmi vezető, építőmérnök, Lindab Kft. 

Milyen aljzat esetén indokolt a szellőzőszőnyeg használata SRP Click fedés esetén? 

A. Gyalult deszkázat alkalmazásánál, ha a deszkák közötti távolság 5-8 cm 

B. OSB lap alkalmazása esetén 

C. Nagyteherbírású trapézlemez, és 20-25 cm vastag lépésálló hőszigetelés alkalmazása 

esetében  

 

5. A tartós biztonság alapja 

Hovanecz Gergely, szaktanácsadó, Ejot Hungaria Kft. 

Mi alapján válasszuk ki a kötőelem típusát? 

A. A legbiztosabb, ha az alapanyaggal megegyező RAL színű kötőelemet választunk, mert így 

nem lesz színprobléma. 

B. A kezelhetőséget kell figyelembe venni, minél nagyobb vágóéllel és minél nagyobb alátéttel 

rendelkezzen, mert így biztos a vízzárás. 

C. Elsősorban a két szerkezeti elem határozza meg, vagyis, hogy mit rögzítünk és mihez, 

másodlagos, de ugyan ilyen fontosak a környezeti fizikai esetleg kémiai hatások. 



 

6. Átforduló tetők 

Forró Sándor, építészlátogató, projektfelelős, Prefa Hungária Kft. 

Milyen alátéthéjazatot kell tenni a zárt sorú deszkázatra PREFA fedések esetén? 

A. struktúrált szellőzőszőnyeget 

B. bitumenes elválasztóréteget 

C. poliuretán keményhab alapú fóliát 

 

7. Tetők vízelvezetései; ereszcsatornák, lefolyók 

Szántó László, okl. építészmérnök, bádogos, az Év Tetője 2020 Zsűribizottságának tagja 

A tetők vízelvezetésének méretezésénél mivel számolunk elsősorban? 

A. A csatorna méretei 

B. A tetőfelület lejtéshossza 

C. A lefolyók keresztmetszetei 

 

 


